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Etat initial du site après vidange de la retenue (août 1995)

Ouvrage de protection après achèvement des travaux et remise en eau de la 
retenue (novembre 1995)

Etat de l’ouvrage, près de sept années après les travaux (juin 2002)

Vue générale de l‘aménagement réalisé 13 ans après travaux (juin 2008)

L a  B i e n n e  à  S t - C l a u d e

S ta bi  l is  at io  n  d e  b e r g e s  d e  l ac s  d e  b a r r ag e s

Problématique et objectifs
Effondrement d’une berge en falaise (hauteur 14 •	
mètres) aux abords de la retenue d’Etables au droit 
d’une entreprise
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dESCRIPTION DES TRAVAUX
Mise en œuvre de techniques combinées, associant •	
des caissons végétalisés à double parois à des 
travaux de terrassement et enrochement sous-fluvial
Plantation et ensemencement sur géotextile •	
biodégradable

Exécution des travaux

Automne 1995

montant des travaux

127’140 € HT

Maître d’ouvrage

Parc Naturel Régional du Haut Jura

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC
Etablissement d’un projet détaillé, niveau exécution •	
(DCE)
Direction des travaux puis suivi durant la période de •	
garantie des végétaux (trois saisons végétatives)


