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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS
• Remise à ciel ouvert du ruisseau de Rebeuvelier 

suite à la finalisation de l’autoroute A16 et à la 
remise en état des zones d’installation de chantier

• Aménagement de la confluence afin de restaurer la 
continuité écologique (migration piscicole et transit 
sédimentaire)

• Aménagement naturel des berges et des rives dans 
l’idée de permettre et favoriser le déplacement de 
la grande faune

DESCRIPTION DES TRAVAUX
• Reconstitution d’un nouveau lit (substrat) sur une 

étanchéité
• Stabilisation des berges soumises à d’importantes 

forces tractrices
• Aménagement d’une buse métallique permettant le 

passage d’un véhicule de 25 tonnes
• Reconstitution d’une confluence naturelle, 

franchissable pour la faune piscicole et extrêmement 
intéressante pour la diversité biologique

NATURE DES PRESTATIONS BIOTEC
• Elaboration du concept général
• Etablissement du projet d’ouvrage du génie civil 

(GC) et du génie biologique (GB)
• Elaboration de l’appel d’offres et des plans 

d’exécution du GB
• Suivi des travaux du GC et du GB
• Organisation et suivi des travaux d’entretien pour 

le GB

EXÉCUTION DES TRAVAUX
2017 - 2018

MONTANT DES TRAVAUX
100’000 CHF

MAÎTRE D’OUVRAGE
Service des infrastructures (JU)

Plan de situation

Profil en travers du ruisseau

Etat initial avant la remise à ciel ouvert du ruisseau (sous tuyau; 01.2017)

Remise à ciel ouvert du ruisseau et reconstitution d‘un nouveau lit (11.2017)

Morphologie du ruisseau 4 mois après travaux (06.2018)

Etat initial de la confluence (08.2017)

Structure de la confluence (10.2017)

Evolution de la confluence 4 mois après travaux (06.2018)
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Enrochements à supprimer (GC) Terrassement du nouveau gabarit (GC)

Barrière à batraciens (GC)

Conduite à supprimer (GC) Lit de plançons,  longueur ≥80 cm, Ø 1-3 cm, densité 25 p/m'

Géotextile biodégradable en coco, type H2M9,
densité  ≥900 g/m², largeur > 2 m, y c. clou de fixation en bois

Ensemencement d'un mélange standard
de type prairie fleurie

Ensemencement d'un mélange DLT pour berge,
densité 10 g/m². Pour la surface protégée par le
géotextile, semis 30% au cours de la réalisation de
l'aménagement et 70% au printemps 2018

Plantation d'espèces arbustives et buissonnantes,
liste des plantes n°1, densité 1 p/m²

475.6(niveau défini arbitrairement)
475.30 1 m

Remblai (horizon A ou B) pour confection du lit de plançons

Horizon : 470.00 m

Qmoy (475.51)
476.00

478.89

~473.00

~1:1

Enrochements à supprimer (GC)

I

II

III

Plantation d'espèces arbustives et buissonnantes,
liste des plantes n°1, densité 1 p/m²

Etage I :
Lit de plants et plançons pour terrain humide, liste des plantes n°5
· lits de plants, longueur ≥50-80 cm, Ø 0.5-1.5 cm, densité 4 p/m'
· branches de saules (plançons), longueur ≥80 cm, Ø 1-3 cm, densité 25 p/m'

Etage II et III :
Lit de plants et plançons pour terrain sec, liste des plantes n°5
· lits de plants, longueur ≥50-80 cm, Ø 0.5-1.5 cm, densité 6 p/m'
· branches de saules (plançons), longueur ≥80 cm, Ø 1-3 cm, densité 10 p/m'

Enrochements réaliser par le génie civil

Ensemencement d'un mélange DLT pour berge,
densité 10 g/m², 30% lors de la conception

et 70% au printemps 2018

Mise en place d'un substrat (horizon B en terre végétale) sur natte coco (1050 g/m²)
pour préservation de l'horizon A et B (éviter un lessivage) de l'étage I du lit de plants et plançons

Géotextile biodégradable en coco, type H2M5,
densité  ≥740 g/m², largeur > 2 m,
y c. clou de fixation en bois

Remblai (horizon A ou B) pour confection des lits de plants et plançons

Géotextile biodégradable en coco,
type Stratex bionate coco,
densité  ≥1050 g/m², largeur > 2.4 m

TN

~1:2
~1:2

478.050,2 m 0,1 m

0,6 m

Sable, épaisseur 10 cm

Etanchéité

Matériaux graveleux récupéré sur place, épaisseur 20 cm

Mélange blocs et galet (Ø50 et Ø5-10 cm), proportion 50/50

Matériaux graveleux récupéré sur place

Conduite à supprimerTerrassement du nouveau gabarit

478.95Limite étanchéité 0,5 m

3,5 m
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PROFIL 2

PROFIL 1

AMENAGEMENT HYDROECOLOGIQUE DE LA BIRSE
ET DU RUISSEAU DE REBEUVELIER

2ème partie
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Zone de plantation existante

Place entretien deshuileur
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~478.5
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Mare

Profil 1

PROFIL TYPE RUISSEAU

ENSEMENCEMENTS

Type de milieu Mélange grainier Densité Substrat

Berge et replat ombragé DLT pour berges 10 g/m²
Substrat en place ou remblai

horizon B (20 cm)

Prairie fleurie Prairie fleurie original CH-G ou similaire
Minimum indiqué
par le fournisseur

Horizon B (ép. 20 cm)

Prairie humide DLT pour prairie humide 8 g/m²
Horizon B ou groise

(ép. variable)

Pelouse technique OH-gravier ou similaire
Minimum indiqué
par le fournisseur Groise

Pelouse xérique fleurie DLT pour pelouse fleurie xérique 8 g/m² Substrat en place avec fine
couche de terre

PLANTATIONS

Type de milieu Mélange grainier Densité Substrat

Bosquets multistratifiés LP n° 1 1 p/m²
Substrat en place.

Matériaux gravelo-terreux

Arbre isolé LP n° 2 9 p Fosse de plantation

Ourlet d'hélophytes LP n° 3 4 p/m' Sac coco (horizon B)

Hélophytes pour prairie humide LP n° 4 4 p/m² sur 20% de la surface
Horizon B ou groise en

place (ép. variable)

Lits de plants et plançons

Etage I   LP n°5 4 plants/m' et 25 plançons/m'
Horizon A ou B

(en remblai)
Etage II-III   LP n°5 6 plants/m' et 10 plançons/m'

Lit de plançons Plançons 25 p/m'
Horizon A ou B

(en remblai)

Sac de coco avec lit de ramilles mortes Ramilles mortes 25 p/m'
Horizon A ou B

(en remblai)

Boutures de saules

S. elaeagnos,
viminalis, purpurea,

cinerea,
daphnoides, etc

4 p/m² Substrat en place

Tronc d'arbre mort

Souche

Structures minérale en amas

Structure minérale isolé

Murgier

Bois mort (troncs, Ø>40cm)

Mare temporaire

Tas de branches

Tas de foin (tas de composte)

Cordon boisé existant à préserver

Arbre à maintenir

Enrochement à réaliser (GC)

Barrière à batraciens (GC)
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Situation détaillée

Cantons:km rectifiés:km:Tronçon:

Echelle 1:500

20103.08.02BIO

JU

PROJET D'EXECUTION

ROUTES NATIONALES SUISSES

8

Rte No

(Points de jonctions en caractères gras)

Section:

AR 2
Route classe

23 I 16.146-PE-201 n

6 Date Dess.

e
f

l

i
k

h

g

b
a

d
c

m

60 x 63
Contr. Appr. Format

No A16

No mandataire:

DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 

Auteur du projet:           

Autorite cantonale:

1
6
1
4
6
-P
E-
2
0
1
-2
0
2
_v
1
.d
w
g

Delémont Est

Frontière BE 46.152

41.200

Demi-Jonction de Choindez

DEMI-JONCTION DE CHOINDEZ 

02.11.17 FM TA

47.8841

42.9321

LOT 8.192

AMENAGEMENT HYDROECOLOGIQUE DE LA BIRSE
ET DU RUISSEAU DE REBEUVELIER

2ème partie

SECTION DES CONSTRUCTIONS ROUTIERES - DELEMONT
SERVICE DES INFRASTRUCTURES

1

2

3

4

6

5

7

81 2

3 4

6

5

7 8


